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    现在市面上的防静电地板品类繁多，经销商也比较多，那么在这么多的产品中怎样挑选一款合适的呢，衡量它的好坏的主要参数有那些呢？今天我们来看看如何衡量一款防静电地板的质量好坏。



    



    首先从它的防静电指数来说，符合国家标准的防静电指数在10^6~10^10Ω之间；其次就是它的载荷能力：未来星厂家生产的地板都是采用全钢的材质，上钢板采用厚度为0.6mm的宝钢SPCC硬质钢板，具有承载力大，变形小的优点，下钢板采用宝钢ST14拉伸型钢板，上下钢板经过冲压点焊成型，增强了地板的承载能力。其中填充的发泡水泥也是采用的425#发泡水泥，水泥的标号越高，强度越好，承载力也就越强。



    



    通过上文介绍的两个方面就可以确定一款防静电地板的好坏了。详细了解防静电地板知识欢迎咨询未来星防静电地板厂家。


 
 
 
  

 
     
 
   【相关推荐】 
 
 
  
  	 了解详情 >   

 
 
 
  

 
     
 	 
     查看详情 +  
     上一条  
     全钢防静电地板支架下面一定要铺设导电铜箔吗   
  
	
	 
     查看详情 +  
     下一条  
     你居然现在还不了解它，西安未来星硫酸钙防静电地板   
  

 
  
    返回列表  
 
 
  
    本文标签：  
    
     
       防静电地板安装规范   
     
       防静电地板怎么铺   
     
       静电地板安装工艺   
     
    
 
 
 
  
 
 
  

 
   
 
    
     
  
   未来星资讯中心 
 
 
 
  
   
    
     工程案例 
 
    	 
        政府/银行案例  
      
	 
        教育/医疗案例  
      
	 
        通信/广电案例  
      
	 
        交通/电力案例  
      
	 
        建筑/工业案例  
      

 
   
 
   
    
     新闻动态 
 
    	 
        公司新闻  
      
	 
        产品百科  
      
	 
        常见问题  
      

 
   
 
   
 
 
 
 
  
  

 
     
  咨询热线 
 
  13389184926  
  

 
   
 
   
 
  
 
   
  
   
    
     
     首页 
     
     全钢防静电地板 
     
     OA网络地板 
     
     陶瓷防静电地板 
     
     产品中心 
     
     工程案例 
     
     招商加盟 
     
     关于我们 
     
     网站地图 
     
   
 
   
     电话：13389184926 
    
邮箱：wlxfloor@126.com 
    
地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村二组168 
   
 
   
     三原鑫双旗地板有限公司 
    版权所有 
    
 
    技术支持：牛商股份（股票代码：830770） 
    
 
    备案号：陕ICP备2023000238号 
   
 
    
     
    微信客服二维码 
   
 
  
 
  
 
 
 
  

 
   
 	 
    
     
        QQ咨询 
  
    
 
    
 
   
 
	 
    
     
      
      400电话 
 
    
 
    13389184926
 
   
 
	 
    
     
      
     微信客服
 
    
 
     
    
 
     
      
    
 
   
 
	 
    
     
        返回顶部 
  
    
 
     
    
 
   
 

 
  
  

 
   
  
  
 

